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Общая информация

Конфиденциально
Информация, содержащаяся в этой Краткой инстуркции по использованию 

Пролайнера - Подготовка к тренингу предназначена исключительно для 

использования вашей компанией. Настоящим вы уведомлены о том, что 

любое раскрытие, копирование, распространение или принятие каких-

либо действий в соответствии с содержанием данной Краткой инструкции 

по использованию Пролайнера - Подготовке к обучению строго запрещены 

и могут быть незаконными.

Авторское право
© Все права защищены. Любая публикация данного документа или части 

данного документа в электронной или иной форме без предварительного 

письменного согласия Prodim International BV в г. Хелмонд (Нидерланды) 

запрещена.

Ограничение ответственности
Роль оператора в процессе использования прибора является главной, 

ответственность за правильное и безопасное использование машины 

лежит на нём. Перед использованием Пролайнера он должен убедиться в 

следующем: Во время использования прибора в непосредственной близости 

от измерительной струны отсутствуют посторонние. Повреждённая струна

или брошенное измерительное перо может привести к быстрому 

и непредсказуемому сматыванию струны катушкой измерительной 

головки, что может нанести травму находящимся поблизости людям. Мы 

рекомендуем время от времени производить калибровку прибора, чтобы

удостовериться в точности его работы. Пролайнер – прибор для точных 

измерений. Допускайте к работе с ним только обученный персонал. Не 

используйте Пролайнер в зонах проведения активных строительных работ.

Возможны изменения
Содержание данного руководства может быть изменено 

без предварительного уведомления.

Proliner® - зарегистрированная торговая марка 
Prodim International BV.
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Видео ролики:
Каждая глава содержит видео с визуальным объяснением содержания. Важно! Вы должны 

включить субтитры, чтобы иметь возможность просматривать инструкции к видео:

•  Откройте видео из данной инструкции

•  Нажмите в  YouTube    или     , чтобы активизировать субтитрыor 

При желании вы можетевыьбрать другой язык в YouTube.

Замеряйте с удовольствием!

Прежде, чем начать работу:
Эта краткая инстукция по работе с Пролайнером объясняет компоненты и основные операции стандартного 

пакета Пролайнера. Это руководство применимо для каждого типа прибора. Примеры, упомянутые в этом 

руководстве, могут отличаться от вашей ситуации, поскольку мы рекомендуем индивидуальные пакеты (как 

для аппаратного, так и для программного обеспечения) для нужд каждого клиента.
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1. Содержимое пакета

Стандартные части пакета Пролайнераr:

1x Пролайнер 1x пульт 2x батарейки

1x зарядное устройство для батареек 2x адаптера с кабелем 1x сумка со сканерными насадками

1x флэшка USB 1x ручка для сенсорного экрана 1x тряпочка для чистки

Документы

ВНИМАНИЕ!
Проверьте свой упаковочный лист для точного содержимого вашего 

заказа / пакета. Содержимое может отличаться от того, что показано 

здесь. Свяжитесь с Prodim, если поставляемый набор отличается от 

упаковочного листа.

1x Bluetooth USB ключ

Просмотр видео

https://www.youtube.com/watch?v=J-JPfeYNZsM
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Винтовое 

крепление

(задняя панель)

2. Пролайнер (прибор)

Сенсорный экран

Ручка для 

переноски USB-порт

Порт данных (Ethernet)

Подключение к 

питанию

Вентиляционная 

решетка

Разъем для 

батарейки

Вращающаяся 

измерительная головка

Измерительная 

ручка

Измерительный 

провод    

Кнопка разблокировки 

измерительной 

головки

Кнопка отсека для 

хранения

Кнопка включения

Складная 

измерительная 

головка

Сигнал спикера

Части Пролайнера:

Отсек для 

хранения

Просмотр видео

Винтовое 

крепление

(нижняя панель)

СОВЕТ: Для лучшей досягаемости 
точек установите Пролайнер на штатив! 
Винтовые крепления могут быть использованы для крепления 

Пролайнера на штатив. Они расположены на нижней и задней 

панелях  прибора. 

https://www.youtube.com/watch?v=L3hl_zLhrh8
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ:

Точка:

Линия:

Контур:

3. Пульт

Пульт дистанционного управления используется для 

фиксации точек замера. Пульт дистанционного управления 

имеет четыре кнопки

· 
1) Поточечный режим
Нажмите один раз, чтобы зафиксировать  одну точку. 

Когда будет отмечена  следующая точка, Пролайнер  

автоматически прочертит линию между измеренными 

точками.

·· 
2) Режим сканирования
После нажатия Пролайнер будет регистрировать 

множество точек, пока эта кнопка не будет нажата 

снова. Отсканированный участок фиксирует  

прямые линии и / или радиусы в зависимости от 

формы объекта.

··· 
3) Конец контура
Эта кнопка завершает измеренный контур.

После закрытия контура вы добавляете новый контур, 

продолжая измерение. Вы также можете создать новый 

слой, длительно удерживая кнопку 3. Этому слою также 

можно присвоить какое-то название.

····
4) Удалить последнюю точку или контур
Нажмите кнопку 4, чтобы удалить последнюю измеренную 

точку. Длительное удерживание кнопки удалит последний 

измеренный контур.

Просмотр видео

СОВЕТ: работайте со слоями
Слой - это набор точек, линий и контуров. Удерживайте кнопку 3, 

чтобы закрыть слой и создать новый слой. Работа со слоями может 

быть очень полезна для обработки вашего замера.

https://www.youtube.com/watch?v=QQotdHG7LXY
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4.2 Меню измерений:

4. Меню Пролайнера       
     (программное обеспечение)

Структура меню:

4.1 Главное меню:

Создание и управление проектами, 

файлами и данными клиентов

Заряд батареи Дата / ВремяНастройки Поворот экран на 180º

Строка меню Пролайнера:
Состояние батареи  - отображение заряда батареи

Настройки   - переход непосредственно к настройкам измерения

Дата / Время   - Отображение даты и времени

Логотип Пролайнер  - поворот экрана; Если вы располагаете Пролинер  

        вертикально, может быть удобно повернуть экран

Открывание, переименовывание 

или удаление проектов

Импорт и экспорт проектов и файлов на 

и с флэшку USB, на внешнее устройство 

хранения данных или на компьютер 

через сеть.

Логотип указывает, какое 

программное обеспечение 

установлено на Пролайнере

4.3 Открыть:

4.4 Скачать:
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4.5 Настройки:

В этом меню вы можете настроить все параметры измерения Пролайнером перед началом измерения.

4. Меню Пролайнера       
     (программное обеспечение)

Проекция
В этом меню вы можете настроить плоскость 2D проекции, на 
которую будет проецироваться ваш замер.

Количество плоскостей проекции: определите, необходимо ли 
проецировать измерение на одну плоскость 2D (одну плоскость) 
или на нескольких 2D плоскостях (несколько плоскостей)

Определите плоскость проекции, на которую будет 
проецироваться:  выберите горизонтальную плоскость, 
вертикальную плоскость, среднюю плоскость или выберите 
измерение плоскости проекции (первый контур).

Компенсация плоскости проекции: здесь вы можете 
указать, должна ли толщина измерительной ручки в 2,5 мм 
компенсироваться на плоскости проекции или нет. По умолчанию 
чаще всего используется плоскость смещения. Не смещенная 
плоскость используется только для определенного типа замеров

Ручка
Выберите тип используемой измерительной ручки:

Pointer (поинтер) или сканер.

Контур
Выберите, должен ли контур, в котором вы измеряете на чертеже, 

оставаться открытым или автоматически закрытым.

Компенсация
Настройте, должна ли толщина измерительнйо рчки 

компенсироваться или нет. Выберите: компенсация влево, 
компенсация вправо или без компенсации.

Просмотр видео

ВНИМАНИЕ!
Пролайнер оснащен специализированным программным 

обеспечением и лицензиями. Меню могут быть отличными 

для разных типов приборов.

https://www.youtube.com/watch?v=LQIOkWHIP3Q
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5.  Проекция

Proliner всегда измеряет в 3D. Чтобы создать двухмерный шаблон, измеренные трехмерные точки 

должны быть спроецированы на плоскость проекции.

Плоскость проекции

3D замер

2D шаблон

Рисунок выше - преувеличенный пример, помогающий объяснить, что на самом деле делает программное 

обеспечение Пролайнера. Ниже изображение кухонной столешницы. Она выглядит довольно плоской, но на 

практике она неравномерна, таким образом, 3D. Поэтому вам всегда нужно сначала определить плоскость 

двухмерной проекции. Определенная плоскость двухмерной проекции, используемая для измерения 

столешницы, показана голубым цветом.

Просмотр видео

https://www.youtube.com/watch?v=_mVfoiH0zfM
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Измерительная ручка фиксирует точки от абсолютного центра кончика ручки.

Во время выполнения замера объект касается внешней поверхности кончика ручки.

Из-за толщины кончика ручки разница между измеряемым объектом и тем, что захватывает ручка Пролайнера, 

составляет 2,5 мм. Это можно компенсировать, используя заранее настройки измерения.

В зависимости от того, в каком направлении вы собираетесь измерять, вы можете выбрать левую или правую 

компенсацию. Вы также можете выбрать отсутствие компенсации. Результаты измерений не будут 

скомпенсированы и должны быть впоследствии исправлены с использованием программы CAD.

6. Компенсация

Разница в 2,5 мм между

абсолютным центром 

кончика ручки и объектом

Абсолютный 

центр

кончика ручки

Просмотр видео

ВНИМАНИЕ!
Если вы используете другой тип измерительной ручки, 

вам также необходимо отрегулировать значения компенсации!

СОВЕТ: Проверьте наш сайт для других решений 
измерительных ручек
Существует несколько измерительных ручек и насадок 

для различных применений.

https://www.youtube.com/watch?v=SqE2UoNkMb4 
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При измерении важно выбрать идеальное положение для вашего Пролайнера.

Выравнивание не требуется, если вы сами определяете плоскость проекции.

Стабильность:
Убедитесь, что Пролайнер находится в устойчивом положении, он не должен двигаться во время измерения. 

То же самое относится и к объекту, который необходимо измерить.

Дальность:
Определите, можете ли вы достичь всех точек, которые необходимо измерить. Выберите место, из которого вы 

можете максимально использовать дальность Пролайнера. Старайтесь избегать препятствий, чтобы провод 

находился в натянутом положении по прямой линии во время измерения.

7. Расположение

Просмотр видео

СОВЕТ: Расположите Пролайнера значительно выше замеряемого объекта!
Если возможно, постарайтесь разместить Пролайнер выше плоскости проекции.

Таким образом, вы получите изображение, спроецированное выше вашей проекционной плоскости.

Если плоскость проекции расположена выше, чем Пролайнер, вы, скорее всего, получите зеркальное 

отображение своего замера.

https://www.youtube.com/watch?v=G9fAtCcAsOM
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Функция перемещения Пролайнера была разработана, чтобы предоставить 

пользователям неограниченный охват для измерения больших объектов и 

поверхностей, а также для измерений, которые нельзя выполнить из одной 

позиции прибора. Специальные конусы используются в качестве опорных 

точек и для возможности соединения между собой частей замера.

Начните первую часть вашего измерения. Когда вы закончите, вы можете 

разместить 4 конуса и начать перемещение. Пролайнер попросит вас 

зафиксировать позицию 4-х опорных точек.

После того, как 4 опортные точки были зафиксированы, вы можете переместить 

Пролайнер в новое положение. В новой позиции Пролайнер попросит вас 

снова зафиксировать положение опортных точек, чтобы точно определить 

свою новую позицию.

Теперь вы можете продолжить измерение. Эти шаги могут повторяться так 

часто, как это необходимо. Количество перемещений не ограничено.

Обратите внимание, что опортные точки и Пролайнер всегда находятся в 

устойчивом положении и:

1. Опорные точки не должны быть расположены близко друг к другу;

2. Опорные точки не должны быть размещены на одной линии;

3. Опорные точки не должны быть размещены в симметричной форме.

8. Функция перемещения

Просмотр видео

СОВЕТ: Маркировка вместо опорных точек!
Если невозможно разместить конусы (например, на стене), вы можете 

сделать свои собственные маркировки, используемые в сочетании с 

функцией перемещения.

СОВЕТ: Также проверьте нашу ручку IPT для Пролайнера!
Решение для измерения труднодоступных мест.

Пролайнер в 
первом положении

Опорные 
точки

Пролайнер 
во втором 

положении

https://www.youtube.com/watch?v=WIySmjB6Uuc
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Теперь, когда основы объяснены, можно начать замер. В качестве примера возьмем кухонную столешницу:

9. Выполнение замера в 5 шагов

ШАГ 1 - РАСПОЛОЖЕНИЕ
Убедитесь, что Пролайнер находится в фиксированном 

и стабильном положении и все измеряемые точки могут 

быть достигнуты.

ШАГ 2 - ПОВЕРХНОСТЬ ПРОЕКЦИИ
Определите плоскость проекции, измерив три или более 

точек.

ШАГ 3 - ИЗМЕРЕНИЕ ВНЕШНЕГО КОНТУРА
Измерьте стену, внешний край кухонного блока. 

Измерьте ситуацию вне столешницы, чтобы определить, 

как далеко столешница может выступать. Измерьте 

переднюю часть кухонной столешницы и измерьте 

опоры кухонного блока для столешницы, а не дверцы.

ШАГ 4 - ИЗМЕРЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО КОНТУРА
Измерить шкафы, вырезы, раковины, краны и все другие 

необходимые данные.

ШАГ 5 - ФАЙЛ
Отредактируйте чертеж, сделайте 

заметки и экспортируйте ваши 

измерения в формате DXF.

Просмотр видео

СОВЕТ: Расширьте возможности Пролайнера с помощью 
программного обеспечения CT! Это специальное решение для 

кухнных столешниц предлагает множество дополнительных функций.

ВНИМАНИЕ! Если вы измеряете с компенсацией, не измеряйте 

слишком плотно. Подумайте о запасе, необходимом для монтажа.

https://www.youtube.com/watch?v=MqOXGqwkPTo
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10. Proliner CT

Просмотр видео

Программное обеспечение Proliner CT предоставляет дополнительные функциональные возможности для 

обработки цифровых шаблонов кухонных столешниц и вертикальных панелей на  выезде и их подготовки к 

производству. Это основные функции:

1. Редактирование цифровых шаблонов на выезде
Дополнительные функции (CAD) для простого редактирования измерений Пролайнеромr, такие как:

- Автоматически смещать линии с пользовательским функции смещения

- Легко рисовать линии, прямые и округлые формы

- Добавлять линейные, горизонтальные, вертикальные, радиальные и угловые размеры

- Размещать линии резки

- Возможность добавлять заметки

2. Готовность к ЧПУ - Мгновенная тангенциальность
Proliner CT автоматически создает плавные линии между измеренными точками; между измеряемыми точками 

создаются различные «радиусы» для подготовки цифровых шаблонов для быстрой обработки на станке с ЧПУ.

3. Добавление вырезов, раковин, производственных профилей и материалов из библиотеки
Импорт DXF-файлов (измеренных с помощью Пролайнера) в отдельные библиотеки Proliner CT для: вырезов, 

раковин, производственных профилей и материалов. Эти объекты могут быть выбраны и добавлены 

непосредственно в цифровые шаблоны.

4. Создание элементов и добавление их в виртуальную плиту.
Создайте выделение в цифровых шаблонах и сохраните его для создания элемента. Элементы могут быть 

помещены в размерный рабочий лист (виртуальная плита), чтобы можно было определить количество 

необходимого материала.

5. Добавление подробной информации о проекте
Создавайте проекты и добавляйте подробную информацию о проекте. Добавьте примечания и брифинги к 

цифровому шаблону, чтобы описать, как они должны интерпретироваться и обрабатываться.

6. Получение подтверждения от клеинта на выезде
Позвольте клиенту проверить цифровой шаблон и информацию о проекте на месте и дайте ему подписать для 

одобрения заказа на экране Пролайнера.

7. Экспорт чертежей и отчетов для заказчика и для производства
Создавайте полные отчеты (с логотипом вашей компании) для клиента или производства, которые можно 

настроить и отредактировать под ваши нужды. Отправьте отчет с обзором чертежей и данными проекта 

клиентам и дополните его подробными чертежами элементов и инструкциями, которые будут использоваться для 

производства. Файлы могут быть экспортированы в формате DXF и PDF.

* Proliner CT является дополнением к стандартному 

интегрированному программному обеспечению 

Пролайнера и приобретается дополнительно.

*

https://www.youtube.com/watch?v=HDwqWuRFcrI
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11. Уход за прибором

Общий уход
Мы рекомендуем регулярно чистить Пролайнер и держать его вдали от пыли, также при хранении.

Если возможно, используйте официальный рюкзак и / или жесткий чемодан для Пролайнера .

Измерительный провод также следует регулярно чистить (еженедельно) с помощью прилагаемой 

пылеотталкивающей ткани.

Не используйте смазки, моющие средства или химикаты!

Всегда начинайте измерение перед чисткой провода.

Это гарантирует, что вы услышите сигнал тревоги, когда провод вытянут слишком далеко.

Мы советуем чистить весь провод двумя людьми.

Один человек берет измерительную ручку и протягивает провод, пока на конце провода не раздастся 

звуковой сигнал. Другой человек чистит провод тканью.

Если вы одни и хотите очистить весь провод, убедитесь, что он лежит на чистой поверхности и не 

может запутаться. Никогда не отпускай провод!

Просмотр видео

Для вопросов, обратной связи или поддержки, пожалуйста, 
свяжитесь с компанией Prodim.

Проверьте наш сайт для получения дополнительной информации:

WWW.PRODIM-SYSTEMS.COM

https://www.youtube.com/watch?v=WvyB-Jb5LDE 
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